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6000 IONTUBE 管型静电消除器

6000 Iontube 管型静电消除器通常与气压式物料
传输系统整合，用来消除物料传输过程中产生的
静电。

6000 Iontube 可以明显消除管道，旋风分离器，空
气分离器，漏斗下料以及收集装置内因静电导致的产
品阻塞现象及相关问题。

主要特征

性能

• 标准的 6000 Iontube 管型静电消除器采用 1 米长的
Jacob 不锈钢管。管径有多种规格可选，配有不同类
型的连接装置可以很方便地与现有管路连接，更多信
息请参见：www.jacob-tubing.com。

• Iontube 可根据客户要求，采用客户提供或指定的材料
加工，来保证与客户管路系统完全兼容，如金属或塑
料。

• 每一根静电消除棒都单独和安装在 6000 Iontube 上的
转接盒连接。这样的好处是如果静电消除棒故障，仅
需更换故障的那一根。

连接与控制

• 由于 Iontube 可能会被放置在不易于靠近的位置，
若能有信号显示运行正常，对于操作者来说就非常
便利了。Fraser 提供带远程监控的电源，能达到以
上要求。

应用

• 气动和重力输送系统处理边角废料以及类似材料。

参数

结构：
Iontube 由数根  Fraser 1250 静电消除棒焊接固定在不锈钢管道上，沿圆周内
壁排列组成。焊接工艺要求气密性良好。管径尺寸请参见下页说明。

电缆：
标配为 2 m 高压电缆。除非另有指定。这决定了电源单元和 Iontube 管型静电
消除器之间的距离。

电源：
配套的 Fraser HP 型电源单元将接入的工频市电转换成大约 5.5 kV 的高压电。出
于安全考虑，最大输出电流被限制在 5 mA 。

认证： 
CE

• 静电消除功能由安装在管型静电消除器圆周内壁上的
静电消除棒实现。棒的数量由选用的管型静电消除器
的长度和管径决定。

• Fraser 提供一系列的外接电源，可以驱动多支棒。

上海孚蕊哲静电科技有限公司
地址：上海市田州路159号15单元501室
电话： 021 5296 7651           传真： 021 5296 7653
邮箱：info@fraser-static.cn   网址： www.fraser-static.cn
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应用

在物料传输过程中，物料本身，空气和管道内部的相互作用，包括接触、摩擦等都会产生静电电荷。通常塑料产品和非常干燥的产品
更容易产生静电。一般来说，塑料材料的管道比金属管道更容易产生静电，管道中传输的产品的特性决定了是否更容易产生静电，及
产生静电的多少。

在管道物料传输过程中，静电的产生是一个连续的过程，因此，如何正确地选择和安装 6000 Iontube 管型静电消除器就显得非常重
要。一般来说，需要安装在问题区域之前， 这样才能避免静电的重新产生。

6000 Iontube 适合厂内安装，如果有其它要求请和工厂联系。

外径 (A) 管道有效长度 (B) 静电消除棒的数量和长度

50 mm 984 mm 2 x 750 mm

80 mm 984 mm 2 x 750 mm

100 mm 984 mm 3 x 750 mm

150 mm 984 mm 3 x 750 mm

200 mm 984 mm 4 x 750 mm

250 mm 984 mm 4 x 750 mm

300 mm 984 mm 5 x 750 mm

350 mm 984 mm 6 x 750 mm

如需其他管径和长度，请和工厂联系。

管道每一端都有 6 mm 的法兰连接头。
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尺寸与结构

提供标准的 DIN 管道尺寸：外径有 50 mm, 80 mm 和 100 mm 可选，然后以 50 mm 为步长，直至 350 mm。但，也可生产其他尺寸
规格，或者可根据客户要求，采用客户提供或指定的规格，来保证与客户管路系统完全兼容。

标准尺寸
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