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HP50-4 电源单元

HP50-4 属于 Fraser 完备的高级电源系列，能为 
Fraser 交流静电消除棒系列提供高压。可根据客
户需求来定制。

HP50-4 是一款紧凑型的电源单元，可至多连接 4 支 
Fraser 静电消除棒。

主要特征

• 5.5 – 6 kV 高压

性能

• 符合最高的市场标准

• 超出国际安全要求，全封装线圈，电流限额设计，
若出现短路可自动关机。

• 运行成本低，典型功耗 30w。

连接与控制

• Fraser 专有的 HP 连接头，可实现快速插拔。

• 本地开/关。也可以直接在机器电源上打开本电
源。

• 包含 3m 电源接线，也可以指定其他规格。

应用

• HP50-4 可连接多支静电消除棒，能在多个工序中
应用。

选项

• 远程监控运行状况/报警。

参数

结构：
粉末喷涂钢板外壳，内部变压器单元全浇铸。

电源：
5.5 kV，次级电流限定为 5 mA。

最大负载：
12 m 为高压电缆和棒长组合的极限值。

安全：
设计最大输出电流为 5 mA。如果输出电流大于 5mA 则电源变压器被强制关
断，以保证安全。
故障排除或超额负载被排除后，电源将重新启动。

输入：
115 V 或 230 V，50/60 Hz。订货时请指定输入电压。

环境：
50 ºC 最高温， 70 % rH 相对湿度，无凝露。安装地点需干燥无油污。IP54。

认证： 
CE, CB 和 UL

选项：
远程监控，显示高压和棒/电极的运行状态。

上海孚蕊哲静电科技有限公司
地址：上海市田州路159号15单元501室
电话： 021 5296 7651           传真： 021 5296 7653
邮箱：info@fraser-static.cn   网址： www.fraser-static.cn
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尺寸
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PROJECTION

ALL SHARP EDGES AND CORNERS TO BE REMOVED
MACHINING TOLERANCES UNLESS OTHERWISE STATED
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SPECIFICATION AND SYMBOLS TO BS308

ONE DECIMAL PLACE

SURFACE FINISHES TO BS1134

0-100mm
100-500mm
ABOVE 500mm

±0.1mm
±0.25mm
±0.4mm
±0.75mm
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2 x Ø 6.5 贯穿

2 x Ø 5.5 贯穿




